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CRONOCollection Earth



CRONOCollection Earth

Number of colourways Numero di varianti colore8 8

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Adhesion

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Delaminazione

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

≥ 350 N≥ 350 N

≥ 50%

≥ 8 daN

≥ 3 daN/5cm

≥ 4/5 ≥ 4/5

≥ 8 daN

≥ 3 daN/5cm

≥ 50%

≥ 250 N≥ 250 N

≥ 100%

≥ 7 daN

≥ 4/5 ≥ 4/5

≥ 7 daN

≥ 100%

altezzaacross

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

760 g/m² 760 g/m²

83% PVC 11% PES 6% CO 83% PVC 11% PES 6% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 100.000 cycles

≥ 4/5

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 100.000 cicli

≥ 4/5

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013
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NEMEACollection Vintage



NEMEACollection Vintage

Number of colourways Numero di varianti colore13 13

Width 137 cm 137 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

dry secco

lunghezza

> 27 N/5cm> 27 N/5cm

≥ 20%

4/5 4/5

≥ 20%

> 18 N/5cm> 18 N/5cm

≥ 15%

4 4

≥ 15%

altezzaacross

across

wet umido

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM

EuropaEN 1021:2014 part 1
EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

800 g/m² 800 g/m²

89% PVC 11% CO 89% PVC 11% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 50.000 cycles

≥ 4/5

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 50.000 cicli

≥ 4/5

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM

Europe EN 1021:2014 part 1
EN 1021:2014 part 2

Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

Francia

Germania

NF-P 92 503 Class M2

DIN 4102-1 Class B2

France

Germany

NF-P 92 503 Class M2

DIN 4102-1 Class B2
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ARGOSCollection Vintage



ARGOSCollection Vintage

Number of colourways Numero di varianti colore8 8

Width 137 cm 137 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

dry secco

lunghezza

≥ 24 N/5cm≥ 24 N/5cm

≥ 13%

4/5 4/5

≥ 13%

> 15 N/5cm> 15 N/5cm

≥ 10%

4/5 4/5

≥ 10%

altezzaacross

across

wet umido

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM

EuropaEN 1021:2014 part 1
EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

700 g/m² 700 g/m²

84% PVC 16% CO 84% PVC 16% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 70.000 cycles

≥ 5

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 70.000 cicli

≥ 5

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM

Europe EN 1021:2014 part 1
EN 1021:2014 part 2

Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

BS 5852:06 IS11 (Crib5)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)
BS 5852:06 IS11 (Crib5)

U.S.A California TB 117:2013

Francia

Germania

NF-P 92 503 Class M1

DIN 4102-1 Class B2

France

Germany

NF-P 92 503 Class M1

DIN 4102-1 Class B2
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REMASCollection Vintage



REMASCollection Vintage

Number of colourways Numero di varianti colore24 24

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Adhesion

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Delaminazione

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

> 350 N/5cm> 350 N/5cm

> 5%

> 11 N

> 15 N
> 20 N

4 4

> 11 N

> 5%

> 400 N/5cm> 400 N/5cm

> 20%

> 14 N

4 4

> 14 N

> 20%

altezzaacross

across

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

680 g/m² 680 g/m²

85% PVC 13% CO 2% PU 85% PVC 13% CO 2% PU

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 50.000 cycles

> 5

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 50.000 cicli

> 5

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

lunghezza> 15 N
> 20 N altezza

BS 5852:06 IS11 (Crib5)BS 5852:06 IS11 (Crib5)
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SKINCollection Trend



SKINCollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore13 13

Width 150 cm 150 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

dry secco

lunghezza

> 350 N/5cm> 350 N/5cm

25 N

4/5 4/5

25 N

> 250 N/5cm> 250 N/5cm

25 N

4/5 4/5

25 N

altezzaacross

across

wet umido

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

780 g/m² 780 g/m²

73% PVC 25% CO 2% PU 73% PVC 25% CO 2% PU

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 30.000 cycles

5

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 30.000 cicli

5

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

TOP
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SAILERCollection Trend



SAILERCollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore26 26

Width 137 cm 137 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

> 400 N/5cm> 400 N/5cm

> 80%

> 20 N

4/5 4/5

> 20 N

> 80%

> 100 N/5cm> 100 N/5cm

> 150%

> 25 N

4/5 4/5

> 25 N

> 150%

altezzaacross

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

690 g/m² 690 g/m²

89% PVC 11% PA 89% PVC 11% PA

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 150.000 cycles

> 6

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 150.000 cicli

> 6

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

Adhesion Delaminazionelong > 40 N/5cm
> 40 N/5cmacross

lunghezza> 40 N/5cm
> 40 N/5cm altezza

TOP
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CARLO MAGNO SAFFIANOCollection Trend



CARLO MAGNO SAFFIANOCollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore8 8

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

≥ 25 daN/5cm≥ 25 daN/5cm

≥ 23%

≥ 9 daN

≥ 5 ≥ 5

≥ 9 daN

≥ 23%

≥ 15 daN/5cm≥ 15 daN/5cm

≥ 140%

≥ 7 daN

≥ 5 ≥ 5

≥ 7 daN

≥ 140%

altezzaacross

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

715 g/m² 715 g/m²

88% PVC 7% PL 4% CO 88% PVC 7% PL 4% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 80.000 cycles

≥ 7

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 80.000 cicli

≥ 7

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

Adhesion Delaminazione≥ 3 daN/5cm ≥ 3 daN/5cm

TOP
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CARLO MAGNO DOTCollection Trend



CARLO MAGNO DOTCollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore15 15

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

≥ 25 daN/5cm≥ 25 daN/5cm

≥ 23%

≥ 9 daN

≥ 5 ≥ 5

≥ 9 daN

≥ 23%

≥ 15 daN/5cm≥ 15 daN/5cm

≥ 140%

≥ 7 daN

≥ 5 ≥ 5

≥ 7 daN

≥ 140%

altezzaacross

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

715 g/m² 715 g/m²

88% PVC 7% PL 4% CO 88% PVC 7% PL 4% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 80.000 cycles

≥ 7

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 80.000 cicli

≥ 7

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

Adhesion Delaminazione≥ 3 daN/5cm ≥ 3 daN/5cm

TOP
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CARLO MAGNO RHOMBUSCollection Trend



CARLO MAGNO RHOMBUSCollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore13 13

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

≥ 25 daN/5cm≥ 25 daN/5cm

≥ 23%

≥ 9 daN

≥ 5 ≥ 5

≥ 9 daN

≥ 23%

≥ 15 daN/5cm≥ 15 daN/5cm

≥ 140%

≥ 7 daN

≥ 5 ≥ 5

≥ 7 daN

≥ 140%

altezzaacross

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

715 g/m² 715 g/m²

88% PVC 7% PL 4% CO 88% PVC 7% PL 4% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 80.000 cycles

≥ 7

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

≥ 80.000 cicli

≥ 7

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

Adhesion Delaminazione≥ 3 daN/5cm ≥ 3 daN/5cm

TOP
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SHIVACollection Trend



SHIVACollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore64 64

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

dry secco

lunghezza

600 N/5cm600 N/5cm

16,5 %

≥ 5 ≥ 5

16,5 

480 N/5cm480 N/5cm

20,0 %

≥ 5 ≥ 5

20,0 %

altezzaacross

across

wet umido

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

550 g/m² 550 g/m²

65% PU 29% PL 6% CO 65% PU 29% PL 6% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 100.000 cycles

6/7

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 100.000 cicli

6/7

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

SHIVA
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CUBECollection Trend



CUBECollection Trend

Number of colourways Numero di varianti colore11 11

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

dry secco

lunghezza

380 N380 N

30 N

4/5 4/5

30 N

280 N280 N

30 N

4/5 4/5

30 N

altezzaacross

across

wet umido

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
EuropaEN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

750 g/m² 750 g/m²

87% PVC 2% CU 11% PES 87% PVC 2% CU 11% PES

ISO 12947 - 2 > 50.000 cycles ISO 12947 - 2> 50.000 cicli

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
Inghilterra

Stati Uniti

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013

England BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

U.S.A California TB 117:2013

CUBE

TOP
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MAYACollection Contemporary



MAYACollection Earth

Number of colourways Numero di varianti colore60 60

Width 140 cm 140 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Adhesion

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Delaminazione

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

lunghezza

> 300 N/5cm> 300 N/5cm

> 40%

> 50 N

> 30 N

4 4

> 50 N

> 30 N

> 40%

> 200 N/5cm> 200 N/5cm

> 145%

> 90 N

> 30 N

4 4

> 90 N

> 30 N

> 145%

altezzaacross

across

across

across

wet umido

altezza

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
Europa

Inghilterra

Stati Uniti
Francia

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013
NF-P 92 503 Class M2

EN 1021:2014 part 1
EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

650 g/m² 650 g/m²

88% PVC 6% PL 6% CO 88% PVC 6% PL 6% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 100.000 cycles

7

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 100.000 cicli

7

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
England BS 5852 IS 0 (cigarette)

BS 5852 IS 1 (match)
U.S.A
France

California TB 117:2013
NF-P 92 503 Class M2
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PAIANACollection Contemporary



PAIANACollection Earth

Number of colourways Numero di varianti colore31 31

Width 137 cm 137 cm

Weight

Composition

Cleaning instructions

Tensile resistance

Extension at 
break

Tear strenght

Colour fastness 
to rubbing

Solidità delle tinte 
allo sfregamento

Resistenza alla 
lacerazione

Allungamento 
a rottura

lunghezzalong

long

long

dry secco

lunghezza

lunghezza

> 24 N/5cm> 24 N/5cm

> 13%

> 50 N

4/5 4/5

> 50 N

> 13%

> 15 N/5cm> 15 N/5cm

> 10%

> 90 N

4/5 4/5

> 90 N

> 10%

altezzaacross

across

across

wet umido

altezza

altezza

Carico a rottura

Istruzioni per la pulizia

Martindale Martindale

RESISTENZA AL FUOCOItaliaUNI 9175 Class 1IM
Europa

Inghilterra

Stati Uniti
Francia

BS 5852 IS 0 (cigarette)
BS 5852 IS 1 (match)

California TB 117:2013
NF-P 92 503 Class M2

EN 1021:2014 part 1
EN 1021:2014 part 2

FIRE RETARDANT

Colour Fastness 
to light

Solidità del colore 
alla luce

700 g/m² 700 g/m²

84% PVC 16% CO 84% PVC 16% CO

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 75.000 cycles

≥ 5

ISO 12947 - 2

ISO 05 - B02

> 75.000 cicli

≥ 5

Larghezza

Peso

Composizione

Differences in colour shade, 
pile width, weight, etc.. are 
inevitable as they are due to 
artisanal process of creation. 
They are not to be considered 
as a defect, but they are further 
proof of the artisanal quality of 
the product.

Differenze di tonalità, altezza 
pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili 

in quanto dovute all’artigianalità 
della lavorazione. 

Non costituiscono difetto, ma 
sono ulteriore indice della qualità 

artigianale del prodotto.

Italy UNI 9175 Class 1IM
Europe EN 1021:2014 part 1

EN 1021:2014 part 2
England BS 5852 IS 0 (cigarette)

BS 5852 IS 1 (match)
U.S.A
France

California TB 117:2013
NF-P 92 503 Class M2
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